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shower
Manufactured by TYLO AB

Svarvaregatan 6, 302 50 Halmstad, Sweden
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Placera gummilisterna i sparen pa éver- och underprofil.

Push the rubber moulding into place in the grooves in the upper and lower
profiles.

Gummileisten am oberen und unteren Profil in die Nut einsetzen.

Placer les joints en caoutchouc dans les rainures des profilés
supérieur et inférieur.

Plaats de rubber strippen in de groeven van het bovenste en onderste
profiel.

Inserire le liste di gomma nel solco profilato superiore ed inferiore.

Colocar los burletes de goma en las ranuras de los perfiles superior e
inferior.

Aseta kumilistat ya-ja alaprofiilin uriin.

Insida
Inside
Innenseite
Intérieur
Binnenzijde >
Interno
Interior




Placera duschdérren pa sin avsedda
plats. Markera var de yttre vagg-
profilerna skall fastas mot befintliga
vaggar. Vattra in, borra och skruva fast.

Place the shower door in the required
position. Use a spirit level to make sure
that the outer wall profiles are level, then
make a mark where they are to be fixed
to the bathroom walls. Drill, and screw
the profiles in place.

Duschentiir an der vorgesehenen
Stelle aufstellen. Befestigungspunkte
der @ufReren Wandprofielen an der vor-
Handenen Wand anzeichnen. Lécher
Bohrer und festschrauben.

Poser la porte de douche & I'endroit prévu.
Repérer sur les profilés extérieurs les points de
fixation aux murs de la piéce. Marquer, percer et
visser.

Plaats de douchedeur op de daarvoor
bedoelde plaats. Duid aan waar de buit-
enste wandprofilen bevestigd moeten
worden op de bestaande wanden. Druk,
boor en schroef vast.

Mettere la porta della doccia al sou posto.
Segnare il punto dove si devono fissare

i profilati parete esterni sulle pareti gia
esistenti. Bagnare, trapanare ed avvitare.

Colocar la puerta de ducha en el lugar
deseado. Marcar dénde se han de fijar
los perfiles exteriores de pared contra
las paredes existentes. Nivelar, taladrar
y atornillar en su sitio.

Sijoita suihkuovi sille tarkoitettuun paikk-
aan. Tee seinaprofiilien kiinnityskohtiin.
Aseta ne suoraan vesivaa'an avulla,
poraa ja ruuvaa Kiinni.
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Justerbar
Adjustable
Justierbar
Verstelbaar
Réglable
Regolabile
Ajustable
Saadettavissa

Max 10mm

Max 35mm
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Rérgenomdragning
Room for pipes
Durchlegen der Rohre
Passage des tuyaux
Plaats voor pijpen
Passaggio dei tubi
Paso de tubos

Putken lapmeno

Eventuella utanpaliggande rér drages genom profilerna. Saga och Si fanno passare gli eventuali tubi esterni attraverso i profilati.

fila upp hal i bada profilerna, tata med silikon. Segare e limare i fori in entrambi i profilate ed isolare con silicone.
Any pipes can be fed through the profiles. Saw off and file both profiles, Si hay tubos en el exterior, instalarlos a través de los perfiles.

and seal the gaps with silicone. Cortar y limar agujeros en ambos perfiles y hermetizar con silicona.
Bei evtl. auf Wand montierten Rohren die erforderlichen Ausspar- Vedd mahdolliset ulkopuoliset putket profiilien lapi. Sahaa ja viilaa
ungen an beiden Profilen ausségen und feilen. Bei Montage der Profile sopivat kolot molempiin profiileihin. Tiivista silikonilla.

gegen die Rohre mit Silikon abdichten.

Faire passer les éventuels tuyaux apparents a travers les profilés .
Scier puis poncer des trous dans les duex profiés, étanchéifier au silicone.

Eventuele aan de buitenzijde lopende pijpen moeten door de elementen
getrockken worden. Zaag en vijl gaten in beide elementen dicht af met
silicoon.

Tata noga med silikon mot golv pa duschens utsida och mot vagg pa dess insida.
Om golvet ar mycket ojamnt, anvénd den medlevererade golvlisten som utfyllnad
fore silikontétning.

Use the silicone to seal the gaps between the door andthe floor on the outside, and
the door and the wall on the inside. If the floor is not level, use the strip providedto
fill the gap before applying the silicone.

An der AuBenseite zwischen Duschentiir und FuRbodenund an der Innenseite zur
Wand hin mit Silikon sorgfaltigabdichten. Bei stark unebenem FuRboden vor dem
Abdichten mit Silikon die beiliegende Bodenleiste als Ausfullung montieren.

Etanchéifier soigneusement au silicone le plan de contact avec le sol, du céte
extérieur de la porte de douche ainsi Qu'avec la face intérieure de la cloison. Si le
sol est trés irrégulier, utiliser la baguette de sol fournie pour combler avant la pose
du silicone.

Dicht nauwkeurig af met silicoon tegen de vloer aan de buitenkant van de
douchedur en tegen de wand aan de binnenkant van de douchedeur. Als de vloer
erg oneffen is, moet u de meegeleverde vloerstrip gebruken mo de oneffenheden
weg te werken voor u afcicht met silicoon.

Isolare accuratamente con silicone il pavimento sul lato esterno della porta della
doccia e la parete dalla parte interna. Se la superficie del pavimento ¢ irregolare,
usarecome riempitivo la lista di gomma acclusa, prima di isolare con silicone.

Hermetizar minuciosamente con silicona contra el suelo enel exterior de la puerta
de ducha y contra la pared en el interior. Si el suelo estd muy desnivelado, emplear
la tira incluida para rellenar antes de hermetizar con silicona.

Tivisté suihkuoven ulkopuolen lattiaa vasten olevat saumat huolellisesti silikonilla.
Jos lattia on hyvin epéatasainen, kdyta mukana seuraavaa lattialistaa tatytteena
ennen silikonilla Tiivistamista.
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Den rorliga dorrdelen héngs pa plats i de évre hjulbanorna, darefter snapps de
nedre fjaderbelastade hjulen fast i de nedre hjulbanorna.

The movable part of the door is hung into place in the upper wheel tracks, after

this the lower spring-loaded wheels are shapped onto the lower wheel tracks.

Héangen sie die Gleitrollen der beweglichen Tur in die obere Filhrungsschiene,
die unteren ferdergelagerten Gleitrollen schnappen dann in die untere
FUhrungsschiene ein.

La partie coulissante de la porte est suspendue dans les glissiéres du haut, puis
les roues du bas, montées sur ressort, sont clipsées dans les glissieres du bas.

Justering av hjulupphéngning:

De 6vre hjulfastena, (A) fixeras med stoppskruven (B) da
duschddrren hénger i ratt position.

Viktigt !

For att dérren enkelt skall kunna snéappas av vid t ex. rengdring,
skall de nedre hjulfastena ej skruvas fast. (Hjulen ar fjadrande).

Adjustment of the wheel suspension:

Fixate the upper wheel brackets (A) with the stop screw (B) when
the shower door is hanging in the right position.

Important!

For the door to easily snap off, for example to facilitate cleaning,
do not screw on the lower wheel brackets. (The wheels are
resilient).

Justierung der Radaufhéngung:

Die oberen Achsstutzen (A) mit der Stoppschraube (B) fixieren,
wenn die Duschtir in der rechten Position héangt.

Wichtig!

Um die TUr einfach abhaken zu kénnen, zum Beispiel bei
Reinigung, schrauben Sie nicht die niedrigen Achsstltzen fest.
(Die Raden sind federnd).

Mode de fixation des roulettes suspendues:

Positionner les pieces (A), support de roulette supérieure, et les
fixer a I'aide de la vis (B) tandis que la porte de douche est
suspendue en bonne position selon schéma.

Trés important!

Pour faciliter le démontage de la porte, par exemple pour un
nettoyage, ne pas visser les pieces maintenant les roulettes du
bas, qui sont montées sur ressort.



